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1. Вводная часть
Схема водоснабжения и водоотведения Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на период до 2030 года с учетом перспективы до 2040 года  разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой муниципального образования Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области.
- Генерального плана Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области.
А также в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении».
-Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013 №782 (ред. от 22.05.2020)  «О схемах водоснабжения и водоотведения»  
 Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
· прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;
· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· границы планируемых зон  размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
1) Водоснабжение:
- магистральные сети водоснабжения;
- водозаборы;
- насосные станции;
2) Водоотведение:
- канализационные насосные станции;
- канализационные очистные сооружения.

[bookmark: _Toc521339650]1.1 Сведения об экспертной организации
	Наименование организации:
	ООО «Сплав-плюс»

	Организационно-правовая форма:
	Общество с ограниченной ответственностью

	Директор:
	Зарипов Ринат Зяудатович

	Юридический адрес:
	460052, г. Оренбург, ул. Джангильдина д. 1/1, кв.358

	Фактический адрес:
	460048, г. Оренбург, ул. Монтажников д. 26 (2 этаж)

	Телефон/факс:
	(3532) 35-18-62

	ИНН:
	560908930

	Свидетельство об аттестации ЛНК:
	№ ЛНК-011А0006 от 09.04.2021 г.

	СРО проектировщиков:
	№ 63 от 11.03.2019г.
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1.2 Сведения о специалистах
Сведения о специалистах приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  – Сведения о специалистах
	Фамилия, имя, отчество
	Сведения об аттестации

	Специалисты неразрушающего контроля

	Зарипов Ринат 
Зяудатович
	Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 37-5160 до 02.2022г.; 
ТВ №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г.

	Хохлов Александр 
Анатольевич
	Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 0010-6535 до 07.2022г.; 
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1.3 Сведения о заказчике
	Организационно-правовая форма:
	Муниципальное образование

	Наименование организации:
	Администрация муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области 

	Глава администрации
	Широкова Надежда Викторовна

	Юридический адрес:
	461196, Оренбургская область, Ташлинский район, 
с. Болдырево, ул. Центральная, 66

	Почтовый адрес:
	461196, Оренбургская область, Ташлинский район, 
с. Болдырево, ул. Центральная, 66

	ИНН:
	5648004364

	ОГРН:
	1065636000209

	Телефон/факс
	8 (35347) 2-44-33

	Электронная почта
	461196@list.ru



[bookmark: _Toc361734853]1.4 Паспорт схемы

Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Болдыревского сельсовета Ташлинского муниципального района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области

Местонахождение объекта

Оренбургская область, Ташлинский район, с. Болдырево, ул. Центральная, 66.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении».
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы
Целями схемы являются:
- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2035г. 
-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- 	повышение качества питьевой воды;
- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;  	
-        строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;
- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Болдыревского сельсовета в целом;
- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Болдыревского сельсовета;
- 	установка приборов учёта;
- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2020-2030г.
· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· консервирование скважин;
· строительство водонапорных башен;
· строительство КНС;
· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.
Второй этап 2030-2040г.
· реконструкция существующих ВЗУ;
· строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· реконструкция  КНС;
· строительство новых КНС;
· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.


Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.          Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2.          Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.
3.          Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
4.         Улучшение экологической ситуации на территории сельского  поселения.
5.          Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельсовета. 


1.5 Краткая характеристика территории

Болдыревский сельсовет — сельское поселение в Ташлинском районе Оренбургской области Российской Федерации. Административный центр — село Болдырево.
Муниципальное образование Болдыревский сельсовет входит в состав муниципального образования Ташлинский район и находится в  юго-западной его части, общая площадь земельного фонда составляет 22133 га. Численность зарегистрированного населения 802 чел.
В состав муниципального образования  входят 3 населенных пункта: Болдырево, Луговое, Иртек. Система расселения сельсовета обусловлена историческими и природными факторами – формирование казачества на реке Яик и освоение благоприятных территорий для ведения сельского хозяйства в поймах рек.
На территории сельсовета протекает река Иртек,  южная  граница муниципального образования  проходит вдоль реки Урал. Территория муниципального образования является пограничной зоной, прилегающей к государственной границе  Российской Федерации с Республикой Казахстан.
В пойме Урала   очень красивые места. Заливные  луга, леса, озера, рыбные и охотничьи угодья привлекают  туристов не только нашей области, но и других регионов. 
Климат отличается хорошо выраженной континентальностью,  которую характеризуют холодные морозные зимы и жаркое лето.
Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс, рекреационный потенциал, разрабатываемое месторождение нефти. Специализация сельскохозяйственного производства основана на производстве зерна, мяса и молока.
На территории сельсовета ООО «Сладковско-Заречное» занимается добычей нефти.
Большая часть населения муниципального образования занимается разведением личного подсобного хозяйства, на территории  налажена работа  по закупке молока у населения.
Индивидуальные предприниматели  занимаются в основном торговой и сельскохозяйственной деятельностью (выращивание зерновых культур и животноводство), имеется ИП, занимающееся пассажирскими перевозками. Из объектов социально инфраструктуры имеются 3 школы, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 сельских клуба,  1 СДК, 2 библиотеки, 6 магазинов, 1 отделение связи.
Представительным органом местного самоуправления, формируемый на муниципальных выборах, является Совет депутатов МО Болдыревский сельсовет, состоящий из десяти человек. Высшим должностным лицом  является глава муниципального образования, который наделяется, согласно утвержденному Уставу муниципального образования, полномочиями по решению вопросов местного значения, возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования и является председателем Совета депутатов. Исполнительно-распорядительным органом поселения является администрация муниципального образования Болдыревский сельсовет.

Таблица 2.1 – Численность населения Болдыревский сельсовет:
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	921
	↘915
	↘907
	↘899
	↘874
	↘858
	↘843



Таблица 2.2 – Состав сельского поселения:
	№
	Населенный пункт
	Тип населенного пункта
	Население

	1
	Болдырево
	Село, административный центр
	366

	2
	Иртек
	Село 
	183

	3
	Луговое
	Село 
	253



Статус и границы сельского поселения установлены Законом Оренбургской области от 2 сентября 2004 года № 1424/211-III-ОЗ «О наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, установлении и изменении границ муниципальных образований».
[image: C:\Users\CDA3~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa2976.2637\Карта границ.jpg]

Рисунок 1.1 – Схема границ, земель, ограничений 
МО Болдыревский сельсовет


Глава 2. Схема водоснабжения

[bookmark: _Toc360540868][bookmark: _Toc360540966][bookmark: _Toc360541029][bookmark: _Toc360541441][bookmark: _Toc360611448][bookmark: _Toc360611482][bookmark: _Toc360612757][bookmark: _Toc360613175][bookmark: _Toc360633077][bookmark: _Toc361734855]2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
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В настоящее время на территории Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизованно.
Забор воды на территории Болдыревского сельсовета осуществляется из двух действующих скважин, двух водонапорных башен. 

	№ п/п
	Наименование
	Глубина, м
	Производительность, м3/час
	Год бурения

	1.
	Скважина № 1 
(с. Болдырево)
	30,0
	41,7
	1986 г.

	2.
	Скважина № 2 
(с. Болдырево)
	30,0
	
	2018 г.



	№ п/п
	Месторасположение
	Наименование
	Объем, куб. м
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	с. Болдырево
	Водонапорная башня № 1 
	20,0
	1960 г.

	2.
	с. Болдырево
	Водонапорная башня № 2
	20,0
	1960 г.



Общая протяженность водопроводных сетей в Болдыревском сельсовете Ташлинского района Оренбургской области по состоянию на 01.01.2020 г. составила 3,9  км, общий износ сетей составляет 80-95%.
В соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.
Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).
1. Зоны санитарной охраны водозабора.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области является водоносный евлановско-ливенский терригенно-карбонатный горизонт.              
Рельеф территории поселения изменчивый. Абсолютные отметки в восточной части составляют 216,36-217,30м, повышаясь в центральной части до 231, 37м, постепенно понижаясь к западу до 201,2м.
Перепады высот достигают 10 метров.
Климат Оренбургской области умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура +5 оС. Средняя температура января - минус 13о С, июля +22 оС. Среднегодовое количество осадков составляет  от 630 до 730 мм.
Глубина сезонного промерзания и оттаивания грунтов составляет – 1,6 м.
В геологическом отношении в пределах изученной глубины в геологическом строении принимают участие отложения верхнечетвертичного возраста, перекрывающиеся с поверхности почвенно-растительным слоем.
1. Почвенно-растительный слой имеет мощность 0,2-0,4м.
2. Покровные отложения, вскрыты на глубине 0,2-0,4м, имеют незначительную мощность 0,3-1,0м, представлены суглинками легкими пылеватыми.
3. Фливиогляциальные отложения вскрыты на глубине 0,3-0,9м, мощностью 0,3-3,6м, представлены суглинками желто-бурыми.
4. Моренные отложения представлены суглинками красно-бурыми легкими и тяжелыми песчанистыми с гравием 15-20%.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников Ташлинского района составляют:
- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании недостаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 50 м от крайних скважин.
- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:
• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Ташлинский район находится в III климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), подземные воды характеризуются достаточной степенью защищенности, исходя из этого для Ташлинского района Тм=100.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. 
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	- Все виды строительства;
- Выпуск любых стоков;
- Размещение жилых и хозбытовых зданий;
- Проживание людей;
- Посадка высокоствольных деревьев;
- Применение ядохимикатов и удобрений;

	- Ограждение и охрана;
- Озеленение;
- Отвод поверхностного стока на очистные сооружения.

	II и III пояса
	- Размещение складов ГСМ, ядохими-катов, минеральных удобрений, нако-пителей  промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота;
- Применение удобрений и ядохимика-тов;
- Рубка леса главного пользования и реконструкции;
- Сброс промышленных, сельскохозяй-ственных, городских и ливневых сточ-ных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганиз-мов превышает установленные нормы;
- Закачка отработанных вод в подзем-ные горизонты, подземное складирова-ние твёрдых отходов и разработка недр земли.

	- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора);
- Мероприятия по санитарной охране поверностных вод. 
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Схема водоснабжения c. Болдырево Ташлинского района Оренбургской области


Протяженность водопровода 3,9 км.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика существующих водозаборных узлов
	№
п/п
	Населённый пункт
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, тыс. м³/сут.
	Мощность эл. двигателя и марка водяного насоса

	1.
	с. Болдырево
	Скважина
	1960-2018 г.г.
	6,00
	Насос ЭЦВ 6-10-110

	2.
	
	Скважина
	
	6,00
	Насос ЭЦВ 6-10-110


            
Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб различного диаметра. Лишь небольшую часть составляют трубы ПВХ. Износ водопроводных сетей составляет 80-95%.
Фактические потери в сетях при транспортировке  - 62% и не совпадают с расчётом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться из-за роста аварийности на трубопроводах неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.
Описание технологического цикла водоснабжения в с. Болдырево
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Болдырево являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется в поселковую сеть по ПВХ трубам Ду=90 мм.
Вода из двух скважин с помощью насосов поступает в жилую и общественную застройку. 
В зависимости от объема водопотребления, удаленности скважин и других технических нюансов, применяются следующие виды автоматики, установленные на скважинах:
1. На базе электроконтактных манометров (ступенчатое регулирование): погружной насос включается при падении давления в водопроводе до минимального рабочего уровня и выключается при достижении максимального рабочего давления.
2. На базе частотных преобразователей (плавное регулирование): позволяет поддерживать постоянное рабочее давление в системе водопровода за счет изменения скорости вращения погружного насоса.

2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.
2. Водопроводная сеть на территории Болдыревского сельсовета проложена в период 1960-2018 г.г.,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.
3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.                                                                                                                                                                                                                             

2.2 Существующие балансы водопотребления
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения малоэтажной индивидуальной застройки на расчетный срок составляет 230 л/сут. на 1 жителя, с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников не предусмотрено ни в одном из населенных пунктов, вся застройка принята с местными водонагревателями.
Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития поселения.
Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на расчетный срок.

Водопотребление по Болдыревскому сельскому поселению на 2020 г.

	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-ца изме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне. сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	с. Болдырево
Существующее положение 2020г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	366
	160
	117,92
	43,04
	

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	11,79
	4,30
	

	
	Полив
	чел
	366
	50
	36,85
	4,42

	
	Итого:
	
	366
	
	166,56
	51,76



	1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 
2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).
3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).


Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.
Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  – 10 л/с; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 5 л/с. 
[bookmark: _Toc360541447][bookmark: _Toc360611454][bookmark: _Toc360611488][bookmark: _Toc360612763][bookmark: _Toc360613181][bookmark: _Toc360633082][bookmark: _Toc361734860] 
2.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере  водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.
В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Болдыревского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Болдыревского сельсовета до 2040 года приведены  в таблице 2.2.



Таблица 2.2 –Численность населения Болдыревского сельсовета                                                                                                        

	№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Численность населения, чел.

	

	

	Современное состояние, 2020 г


	Расчетный срок-2030г.
	Расчетный срок -2040г.

	

	

	
	Прирост
	Итого
	Прирост
	Итого

	1
	с. Болдырево
	366
	15
	381
	15
	396

	Итого
	366
	15
	381
	15
	396



          В перспективе развития Болдыревского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. 
При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для Болдыревского сельсовета принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;
- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.
В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:
160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);
50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012                « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»



Таблица 2.3 – Суммарное водопотребление по Болдыревскому сельскому поселению на период до 2040 г.г.

	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-ца изме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне. сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	с. Болдырево до  2040г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	960
	160
	122,72
	44,79
	

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	12,27
	4,48
	

	
	Полив
	чел
	960
	50
	38,35
	4,6

	
	Итого:
	
	
	
	173,34
	53,87
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В рамках разработанного генерального плана в с. Болдырево предусматривается расширение территорий исключительно жилой застройки. 
В рассматриваемых населенных пунктах за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие/реконструируемые. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления. Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий. 
Существующие водозаборы каждого из населенных пунктов способны обеспечить расчетные объемы. В случае соответствия сырой воды нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» никаких дополнительных мероприятий не потребуется, в противном случае необходимо строительство водопроводных очистных сооружений (в случае несоответствия по физико-химическим показателям), либо станции обеззараживания (при несоответствии по микробиологическим показателям).
Помимо, этого во всех населенных пунктах для приведения водопроводных сетей в надлежащее состояние необходима разработка программы по восстановлению водопроводных сетей и проектов санитарно-защитных зон.
   Запасы подземных вод в пределах сельсовета по эксплуатируемому горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. 
Состав и характеристика ВЗУ определяется на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройка централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.  
Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по технически условиям владельцев водопроводных сооружений.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды.
Для нормальной работы системы водоснабжения Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области планируется:
 - реконструировать существующие ВЗУ в населённых пунктах с центральным водопроводом; 
- заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;
 - получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведённым для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населённых пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;
 - переложить изношенные сети, недостаточного диаметра и новые в населённых пунктах (в с. Болдырево), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учёта холодной воды;
 - создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зелёных насаждений.
На этот период для обеспечения всех жителей сельсовета водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
1.Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.
2.Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
 (
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	Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Болдыревском сельсовете в срок до 2030 года и на перспективу до 2040 года


	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4

	«Водопроводные сети с устройством артезианской скважины и станции водоподготовки   с. Болдырево Ташлинского района Оренбургской области», 11 800 км.

	с. Болдырево, Ташлинский район Оренбургская область
	2020-2030
	22 433,71

	Всего:
	22 433,71



Глава 3. Схема водоотведения

3.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

3.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования
	
В настоящее время населенные пункты Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области сети канализации не имеют. В с. Болдырево центральная канализация отсутствует.         
 Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения

В настоящее время населенные пункты Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области сети канализации не имеют. В с. Болдырево центральная канализация отсутствует.         

3.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования 

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации территория Болдыревского сельсовета не охвачена. 
2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести возведение новых канализационных насосных станций.

3.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Болдыревского поселения приведены в таблице 2.5. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.





Таблица 2.5 – Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-ца изме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне. сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	с. Болдырево Существующее положение 2020г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	366
	160
	117,92
	43,04

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	11,79
	4,30

	
	Итого:
	
	366
	
	129,71
	47,34



3.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 
Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты расчета суммарного расхода сточных вод
	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-ца изме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне. сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	с. Болдырево 2040г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	396
	160
	122,72
	44,79

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	12,27
	4,48

	
	Итого:
	
	396
	
	134,99
	49,27





3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельсовета, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.
Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.
На территории сельсовета предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельсовета предусматривают следующие мероприятия:
1. В с. Болдырево планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;
2. Строительство модульных очистных сооружений в  с. Болдырево.


2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.
1) Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.
· 
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.7.









Таблица 2.7 – Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ)
	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, тыс. руб.

	1.
	2.
	3.
	4.

	Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с. Болдырево Ташлинского района Оренбургской области.
	с. Болдырево Ташлинского района Оренбургской области
	2030-2040гг.
	16 000,00

	Всего:
	16 000,00





Глава 4. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2020г. по 2040г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:
Первый этап 2020-2030 г.г.
1. Проектирование и строительство сети хозяйственно-питьевого водоснабжения и  водозаборного узла в с. Болдырево;
2. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений с. Болдырево;
3. Проектирование и строительство  сети хозяйственно-бытовой канализации  Ø2 225м.

Второй этап 2030-2040г.

1. Проектирование и реконструкция  сети хозяйственно-питьевого водоснабжения и  водозаборного узла в с. Болдырево;
2. Проектирование и строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с. Болдырево Ташлинского района Оренбургской области.










СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ
по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения


	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Общая стоимость, тыс.руб.

	
	
	1 этап
2020- 2030г
	2 этап 2030-2040г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Водоснабжение
	
	
	

	1.1
	с. Болдырево
	22 433,71
	
	22 433,71

	
	ИТОГО:
	22 433,71
	
	22 433,71

	2
	Водоотведение
	
	
	

	2.1
	с. Болдырево
	
	16 000,00
	16 000,00

	
	ИТОГО:
	22 433,71
	16 000,00
	16 000,00

	
	ВСЕГО:
	22 433,71
	16 000,00
	38 433,71







	Специалист по неразрушающему
контролю II уровня ВИК, УК, ТВ
	
	
	
	Р.З. Зарипов 

	(Удостоверение №37-5160 выдано 08.02.2019 г.
Удостоверение №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г.)
	
	(подпись)
	
	(И. О. Фамилия)
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(xema BodocHadxeHus C. bondeipebo
TawnuHckozo pauoHa, OpeHdypzckou oBnacmu

[Inanupyemcs 3aMeHa XenesHou U
| y2uyHHod MpYO Ha 1acmuKobee
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- mecmaopacnonoxeHue Bodosadopa Hyz. - “yeyH
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@ — MeCmopdcnonoxeHue NoxapHozo zuﬂpuHmu

~ ==~ - UHUA NnaHUpyemozo Bodonpoboda
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VIBEPKIEHA
‘mpHKason PexepaTsHof CTYAGE

110 3KOTIOTHECKOMY, TEXHOTOTIECKOM
B aTOMHONY HATIOPY

oT 16 espans 2017 Ne 5§

BBININCKA U3 PEECTPA WIEHOB CAMOPET'YINPYEMOM
OPTAHH3AIINHA

«l1» Mapra 2019 T.

Ne 00000026

Acconmamns «Pernoransaoe O6benanenne IIpoeKTHPOBITHKOBY
153000, Banosckas o6, Vsanoso r, Kpyramkas yi, tom Ne 20A, momemense 1,
PerHCTPAIHORHETH HOMEp B TOCYIaPCTBEHHOM PEeCTpE CaMOPEryTHPYeMBIX OPraHH3AIHE

b Hamvenosarme Caexenmst
wa

ChezcHizA 0 WicHe caMOpETyTHpY MOl OpraHH3AIH: TIHH 5609089300;
ICHTHGHKATHORHEL HOMCP HATOTOMLIATETBIIAKA, Obmectso ¢ orpamrcHHoi
IoTHOG 1 coKpaImeRHoE (IPH HATHHE) HAMMCHOBAHIE OTBETCTBRRHOCTEIO (CTITAB-TITIORN:
FOPITHICCKOTO THlIa, AAPEC MECTA HAXOAICHA, (000 «Cnas-nmoe»):

| | bavmnn, mes, oreectso mmamsnAyaTSHOTO 460052, Operbyprexaz 061acTs, 1.OpeHSYpr.
NpCAPHIIMATEIIA, AQTa POAKACHES, MECTO yaxanramsamsa, A 1/1, x8.358;
(PAKTITICCKOTO OCYIIECTRICHAA ACATCISHOCTH, PerHCTpanHOHHL HOMEp B PECCTpe WICHOB:
PeTHCTPAIHORHBL HOMEp WIeHA CaMOPEryTHpy<MOit 63:
OPrAHH3AIIEH B peccTpe WICHOB I AaTa cro JlaTa perHCTPAIIAH B peccTpe LICHo:
perucTpamH B peccTpe wieHOB 11.03.2019T.
e —————

| casoperymupyexoii oprasmmamm, ata perymacH B Pemenne Cosera Accommammn Nel1 ot

| cmy pemermn o npreMe B wicHs! cavoperyTapyeyoii | 06.03.2019 r. aeffctsyet ¢ 11.03.2019 .
oprammsammn
TaTa i HOMCp PETISHIIA 06 HCKTIONCHRT 13 ICHOB

3 | camoperymupyenoi opramianm, ocHoBaHI
ek ToueRnA
CBeZcHIA 0 HATHMHH y L1cHa CaMOpEry THpYeMOH
OPARHAIIN TPABA COOTBETCTECRHO BEINOTHATS
HEKCHCPHBIC H3BICKAHAA, OCYIIECTRIATS HOATOTOBKY
IPOCKTHOI! AOKYMCHTAIIHH, CTPONTETBCTBO,
PCKOHCTPYKIIHIO, KAINTATHHBI! PEMOHT OGBEKTOB

4 | KaNATATSHOTO CTPOMTETECTBA 0 JOTOBOPY OTPATA HA

BBITIOTHCHIC HEVKCHEPHBIX H3BICKAKHL, IOATOTOBKY
IpOCKTHOI AOKYMCHTAINH, 110 A0TOBOPY
CTPONTETBHOrO HOAPATA, 3AKTIOTACMBIM ©
HCTIOTH30BAHAENM KOHKYPEHTHBIX CLIOCOG0B
3AKTHOUCHNA I0TOBOPOB:

2) B OTHOCHIT O5BEKTOB KATHTATSHOTO
CTpOHTETCTB (KPOME 0CO50 ONACHBIX, TEXHIICCKA
CTOKHBIX H YHHKATBHSIX OGBEKTOB, OGBEKTOB
HCTIOTB30BAHIA ATOMHOF SHeprHR);

6) B OTHOIICHIH 0CO60 ONACHBIX, TEXHITCCKH
CTIOKHBIX H YHHKATSHSIX O5BEKTOB KAIITATSHOTO
CTpOHTETCTBA (KPOME OGBEKTOB HCNOTH30BAKTA
aToMHof seprmm);

VIMeeT IPaBo oCYIECTBIATS HOATOTOBKY
[OCKTHOH AOKYMEHTAIIHI B OTHOMICHHI
06BEKTOB KAHTATBHOrO CTPOMTETECTEA.
(kpoMe 0C0BO ONACHBLX, TEXHITECKIT
CIIOKHBIX 1 YHHKATHHBIX OGBEKTOB, 0GBEKTOB
HCTIOB30BAHI ATOMHOI SHeprHi)
OreyTetsyeT mpaso ocymecTB AT
MOATOTOBKY HPOSKTHOI AOKYMEHTALI 0
ZOroBOpY MOAPATA HA HOATOTOBKY NPOKTHOH
ZOKYMCHTAIH, 3AKITIOMACMEIM ©
HCTIOT30BAHHEM KORKYPEHTHELX CII0C0G0B
3AKTGOTCHIA JOTOBOPOB B OTHOMCHIH 0C050
ONACHELX, TeXHHMECKH CTOKHBIX I
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‘il Hamvenosarme

Ceexenns

5) B OTHOMICHIH 0GBEKTOB HCTOTB30BAKNA ATOMHOH
sHeprum

VHIKATHHBIX OGBEKTOB KANHTATSHOTO
cTponTenBCTBa (KPOME 0GBEKTOB
HCTIOTB30BAHI ATOMHOI SHeprim)
OreyTetsyeT mpaso ocymecTo AT
OATOTOBKY HPOCKTHOI AOKYMEHTALIT 10
ZOrOBOpY MOAPATA HA HOATOTOBKY TPOSKTHOM
ZOKYMCHTALIH, 3AKTIOIACMEIM ©
HCMIOTB30BAHHEM KORKYPEHTHELX ClI0C0G0B
3AKTOYCHNA JOTOBOPOB B OTHOMICHAH
0GBEKTOB HCMIOTB30BAHNA ATOMHOH SHEprHI

Cheteutz b YpoBHE OTBCTCTBERHOCTH LicHa.
110 Z0TOBOpY MOAPATA Ha BBITIOTHEHME MICKCHEPHBIX
2OTOBOPY CTPONTEIBHOTO NOXPAIA, B COOTBETCTBII ¢

KOTOPEIN YKASAHHBIM STEHOM BHECEH B3HOC B
KOMTeReaImORRb ORI BO3MEIICHIA Bpeta

caMOpery HpyeMoif OPraHI3ALIAT 0 OBA3ATETECTEAM

5 | H3bICKARMI, HOATOTOBKY IPOCKTHOI JOKYMCHTALIH, IO

He OpeBbImacT ABaAIATS [Th MILTHOHOB
PyOIcH (NepBHIif YPOBEHS OTBSTCTBCHROCTI
“L1era cavoperyTHpyeMofi oprammsam)

CheacHizn 06 ypoBHE OTBETCTBERHOCTH TWiCHa

HCIOTH30BAHAEM KOHKYPEHTHBIX CLIOCOG0B
3AKTIOUCHAA 10TOBOPOB, B COOTBETCTBHH ¢ KOTOPBIM
YKa3HHBIM WICHOM BHECSH BIHOC B
KOMICHCAIHORHBIH (JOHA 05CCTICICHIA JOTOBOPHBIX
obmateTseTs

caMOperyHpyeMoii OPraHI3AIINT [0 0GA3ATETBCTEAM
110 ZOroBopaN HOPANA HA BHIIOTHEHILE HEDKSHEPHELX
H3BICKAHHH, TOAOTOBKY NPOKTHOM JOKYMCHTALII, 1I0
s | aorosopay erporTeTsRoro MoApa, saxTowAHEI ¢

CBeAcHIN 0 IPHOCTAHOBICHIN IABa BIIOTHATE
HEKCHEpHBIC H3bICKARIA, OCYIICCTRIATS IOATOTOBKY.
IIPOEKTHOI AOKYMEHTAIIA, CTPOHTETBCTEO,
PEKOHCTPYKIIHIO, KATHTATHBL PEMOHT 00BEKTOB
KANNTATBHOTO CTPOHTETBCTEL

TIPOBEPEHO B IPOTPAMME KPHIITOAPM.

o

IONHACH

Obmumit crarye moamuc: Tloamacs sepra

TOKYMEHT IIOJIIACAH SJEKTPOHHOH HOMIACHIO0

TOJIMHHOCTH TOKYMEHTA HOITBEPKIEHA.

Cepragmear: 00AF63E07AC40CCIS0ES11B6SDB2146CT4

Baazenen: info@sro-a.ru, 003702194585, 10207787831, 1183700000120, Temepamsmsii
upexrop, ACCOLHALILA "POIT", YJT KPYTHLIKASL TOM 20A, TIOM 1
Tsasoso. 37 Usasoscxax obaacts, RU. [inurrpmi Brammmposus, Kowses,
ACCOITUAIIUS "POIT"

Hamareas:

AO "TI® "CKE Kortyp". AO "TI® "CKE Komtyp", Vocrosepmommit nerrp. Tlp

Cpox xeficrems:

Jata n mpeva cozxamms I1I:

KocatomasTos . 36, ExaTepmuoypr. 66 Caepaonckaz obmacts, RU, 006663003127,
1026603606620, ca@skbkontur.mu
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EguHast cucCTeMa OLIeHKM COOTBETCTEBUS
B 06JacTy NPOMBIIEHHOM, SKOJOIMYECKOMN
BesonacHoCTM, 6eB30MacHOCTMU B BDHEPreTUKe U
CTpOUTEeNLCTBE

CHCTEMA HEPA3PYIIAIOHIETO KOHTPOIA

CBUIAETEJILCTBO OB ATTECTALMMA
Ne JIHK-011A0006

He3aBUCHMBII OPraH Mo aTTeCcTal|H JIa60paTOPHii Hepa3pyMAKNIIEro KOHTPOIsS
0611eCcTBO C OrpaHUYeHHOMH 0TBeTCTBeHHOCThIO «IKCITEPT HK»
(000 «3KCHEPT HK»)
(CBuaeTenbCcTBO 06 aKKpeAUTANUHU B EAUHON CHCTEMe OIeHKH COOTBETCTBUA
N2 10111 0T 25.12.2018r.)

YJAOCTOBEPAET:

0O61eCTBO C OrpaHUYEeHHON 0TBeTCTBeHHOCThI0 «CIIJIAB +»
(HauMeHOBaHHe OpraHHU3aluy, B COCTaB KOTOPO# BXOAUT JabopaTopus)

(000 «Cnias +»)

(kpaTKoe HaUMEHOBaHHE OPraHM3aLlMH, B COCTaB KOTOPOH BXOJMT JlaGopaTopus)
460035, OpenGyprckasi 06.1., r. OpeH6ypr, ni. 1 mas, cTp. 5
(ropupuyeckuii agpec)

Jla6opaTopust HK 000 «Cnias +»

(HauMeHOBaHHe JaGopaTOpHH)

460048, r. OpeH6ypr, yj1. MOHTQXXHHUKOB, 1. 26

(dparTudeckuii agpec 1a6opaTOpPHH)

YJAOBJIETBOPAET

TpeGoBaHusAM CHCTeMBbI Hepa3pylanuero KOHTpoJas
06.J1aCcTH aTTeCTAlUH COTJIACHO NMPUI0KEHHUIO

JeiicmeumensHo ¢ 09 anpens 2021 2.
do 09 anpens 2024 2.

Be3 npuioKeHHUs HeJeHCTBUTE/ILHO
(npunoxeHue Ha 4-X JIMCTax)

W. o. PykoBoauTens
Hesasucumoro oprana
10 aTTecTaluu J1abopaTopui

Hepaspylawiero KOHTpoJas : )
000 «3KCIEPT HK» (”\ '

A
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Enm-lasr cucTreMa OLIeHKM COOTEBEeTCTBUSA
B 0O6JlacTM MNPOMBIIEHHOM, SKOJOTMYECKOM
6enonacHoCTH, BeB0nacHOCTM B DHEpPIreTHKe U
CTpOUTEeNnsECTBE
He3aBuCHMbIi OpraH no aTrecTalnyu J1a6opaTopuii HepaspylawIero KOHTPoJis
0611eCTBO ¢ OrpaHUYeHHOH 0TBeTCTBeHHOCThIO «IKCIEPT HK»
(000 «3KCIEPT HK»)

(CBuaeTenbCcTBO 06 aKKpeAuTanuu B EAMHOM cUCTeMe OLeHKH COOTBETCTBUSA
Ne 10111 ot 25.12.2018T1.)

MPUJIOXKEHUE ot 09 anpens 2021 r.
K CBUAETEJBCTBY O6 ATTECTALIUHU

Ne IHK-011A0006 om 09 anpeas 2021 a.

Jla6opaTopus HK 000 «Cnias +»
0611ecTBO C OrpaHUYEeHHOH 0TBeTCTBEeHHOCThI0 «CIIJIAB +»

Ha 4-x aucmax

OBJIACTh ATTECTALIMH *

I. HauMeHOBaHUEe 06 HEKTOB KOHTPOJIA

5

OGopyaoBaHue, pa6oTaloliee no/j H3GhITOYHBIM AaB/ICHHEM:

1.1 Hapowsie xoTas, 8 oW yucke KOTIELCoUAEnE, 3 TAIOKE aRTOROMULE NapOICRETPeRatenl B

3KOHOMaH3ephl.

12. Boio bailibie 1 abanoNorBeiuEe KOTAR il

13 FuehroTEXBLADIHACEINE Koriil HapoRE Y BOAOTDERNER, B0 HNCAR SOR0PETeHEDMINRH: |
Hble KOTJIbI

14. KoT/bl-yTHAIM3aTOPBI

1.5. KoT/ibl nepeABHXHBIX U TPAHCNOPTa6ebHbIX YCTAHOBOK

1.6. KoTJibl 1apoBble W XHAKOCTHBIE, PaGoTaloliHe ¢ BBICOKOTEMIEePaTyPHbIMH OpraHMYeCKHMH U
BegprasvRecikino TelRoHbcHTe M (KDoMe BOIL U S0 1NOIO BaDe), M IDANCTOPTHD OIS
Wk culTeupipyGonbescien

1% INeKTPOKOTbI

1.8. Tpy60npoBo/ibl Mapa U ropsyen Bobl

159, Cocyapl, paboTatouiye Moj JaBJeHHeM napa, ra3os, KHAKOCTeH

1.10.  BajuioHBI, NpejHa3HAYEHHbIE I OKATBIX, OKHXEHHBIX W PaCTBOPEHHBIX MOJ JaBJEHHEM ra-
308

1.11.  [ucrepHBI H 6OYKH JJIA CKATBIX H CKHKEHHBIX ra30B

1.12.  LIHCTepHBI M COCYABI ISl CKATHIX, CKMKEHHBIX Fa30B, XHAKOCTEH U ChIYYHX TeJ, B KOTOPBIX
N3 Meouies faRAsHNE CORAAM co HEpogw R Aas BLaR0peNReRag

1.13.  Bapokamepsl

Catvemng rasgenatianpg (hiops nipe e isiun s

21 Hapy»xHble ra3onpoBo/ibi

2.1.1. HapyxHble ra3onpoBo/ibl CTaJbHble
211 . Hipyiis s rasnnbogo S8 W3 RONNE IR R BN B KON O R hie Ma T CPHAAOR

22, BHyTpeHHHE ra3onpoBo/ibl CTA/IbHbIE

23 JleTanu U y3.bl, ra3oBoe 060pyJ0BaHHe

MoAbeMHbBIE COOPYKEHHUST:

ik I'py3onogbeMHble KpaHbl

U. 0. PykoBoauTens
HesaBucumoro opraHa

10 aTTecTalu JJabopaTopui
Hepa3spyLIaoero KOHTPoJis
000 «3KCIEPT HK»
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EguHasi cucTeMa OLEHKM COOTBETCTBUS
B oBJacTy NPOMBIJIEHHOM, 3KOJOT'MYECKOM
B6esonacHoCcTM, BeB30MnacHOCTM B B3HEpreTukKe u
CTpOUTENBLCTBE

He3aBHCHMBIi OpraH no aTrecTanuu J1a6opaTopuii Hepaspylawiero KOHTpo s
0611ecTBO ¢ OrpaHM4YeHHO# 0TBeTCTBeHHOCTBIO «IKCITEPT HK»
(000 «3KCITEPT HK»)
(CBuaeTeNbCTBO 06 aKKpeAUTANUHU B EAMHON cMcTeMe OLeHKH COOTBeTCTBUS
Ne 10111 ot 25.12.20181.)

MPUJIOKEHHUE ot 09 anpens 2021 .
K CBUAETEJIBCTBY OB ATTECTALIUU

Ne JIHK-011A0006 om 09 anpeas 2021 2.

Jla6opaTopus HK 000 «Cnias +»
06IecTBO C OrPAaHUYEHHOM 0TBeTCTBEHHOCTHIO «CIIJIAB +»

Ha 4-x aucmax
32 Mo beMHHKH (BBINIKH)
33 KanarHble joporu
34. DyHUKyNEpbI
3i5: IckanaTopsl
3.6. Jluprel
3.7 KpaHpI-Tpy6oyKnajunKu
3.8. KpaHbl-MaHHUNYIATOPBI
3.9. [raTdopMbl OAbEMHBIE /ISt HHBAJHOB
3.10. KpaHoBble nyTH
0O6opyaoBaHue HeQTAHOM U ra30BOi NPOMBIILIEHHOCTH:
6.1. O6opysoBaHue ans 6ypeHHs CKBOKHH
6.2. 060opyoBaHHe IS AIKCIIyaTaALMH CKBAXKHH
6.3. 06opyfoBaHHe AJisi OCBOEHHUS H PEMOHTA CKBAXHH
6.4. 0O6opysoBaHKe razoHedTenepeKayHBaOIHX CTAaHIUH
6.5. lazoHedTenpoAyKTONpPOBO/AbI
6.6. Pe3epByapbl fist HepTH U HePTENPOAYKTOB
060pyA0oBaHHE METATYPrU4eCKOM NPOMBINIIEHHOCTH:
7.1. MeTa/lIOKOHCTPYKI{MH TeXHHUYECKHX YCTPOMCTB, 3AaHHH H COOPYKeHUH
7.2 Dasoryordis TenuaNoHIeCHEE Mgy
73 llandu wyriEoiies. e RoRmeil septardbpeanavisoyiies Koaiiel
Dbdpywrnse Boniapailossipaeonacibl ¥ 2iiee s DR ACHINE KPOMaReAL T
8.1. (gopvacrase. Sismetunx, yedrernmuaetvne ¥ yedTenepdbabatisaopny NpoipRaaits, |
pa6oTaroiiee noj AgasBienrdeM o 16 MIla
060py/A0BaHHe XHMHYECKHX, HeQTEeXHMHUYEeCKHX H HedTenepepabaThIBAlOUUX POU3BOJCTB,
pa6oTaroiiee noj AaBjaeHHeM ceeime 16 MIla
Ofioy iosarie Ruiscitny, dedrexiamediuy W wéreiepepabaTnBannuy pbHEstTrY
pa6oTaroiiee 1noj BaKyyMoM
Peikoeyankl A0 Yiauediy sl BoBukapooiatniis W TORCMEER BT s
H30TepMUyecKHe XpaHUIHILA
KpuoreHnHoe o60pyaoBaHHe

W. o. PykoBoauTens
HesaBucumoro oprana

10 aTTEeCTaL MK J1abopaTopuit
Hepaspy1aoero KOHTpoIs
000 «3KCITEPT HK»
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EnuHast cucTeMa OLEHKM COOTBETCTBUS
B OBjacTy NPOMBIJIEHHOM, BSKOJOTMYECKOM
BesonacHoOCTM, 6eB30MacHOCTM B BHEpPTeTHUKEe M
CTPOUTEJIECTBE
Perannsumua OpraH no arrecrauuy .nadopa'ropuii Hepaspyuawuero KOHTpoJs
0611ecTBO ¢ OrpaHMYeHHO# 0TBeTCTBeHHOCThIO «IKCITEPT HK»
(000 «3KCIEPT HK»)

(CBuAeTeILCTBO 06 aKKpeAUTa UK B EAUHOM cHCTeMe OLleHKH COOTBETCTBUS
Ne 10111 or 25.12.2018T1.)

NPUJIOXKEHHUE ot 09 anpens 2021 r.
K CBUAETEJIBCTBY OB ATTECTALIUU

Ne IHK-011A0006 om 09 anpeas 2021 2.

JlaGopaTopuss HK 000 «Cnias +»
0611eCTBO C OTPAaHUYEHHOH 0TBeTCTBEHHOCThIO «CIIJIAB +»

Ha 4-x Aucmax ¢

8.7. 060py/ioBaHHe aMMHAYHbIX X0JI0/JUJIbHBIX YCTAHOBOK

8.8. TMeun, ko1l BOT, 3HEProTexHON0rHYecKHe KOT/Ibl U KOTJIbl yTHIMU3aTOPbI

8.9. KomnpeccopHoe u HacocHoe 060py/j0BaHHe

8.10.  IlenTpudyru, cenapaTopsl

8.11.  IucrepHbl, KOHTeHHepbl (604kH), GasOHBI A/ B3PbIBONOXAPOONACHBIX M TOKCHYHBIX Be-
1IeCTB

8.12.  TexHosoru4eckue TPy6ONpPOBOABI, TPYGONPOBOABI Mapa H ropsiyei BoAbI

06BbeKTHI JKeJIe3HOA0POXKHOr0 TPaHCnopTa: |

9.1. TpaHCNOpTHBIE CPE/CTBA (LMCTEPHbI, KOHTEHHEPbI), Tapa, yNaKoBKa, Npe/iHa3HauYeHHble s |\
TPAHCMOPTUPOBAHHUS ONACHBIX BELECTB (KpOMe NepeBO3KH CKHKEHHBIX TOKCHYHBIX ra30B)

92! [Mosbe3/iHble MyTH HEOGIEero Nob30BaHHUA

. O6opyaoBaHHe AJIsi XPAaHEeHHs H NepepatoTKH PACTUTE/IBHOrO ChIPbS:

10.1.  Bo3ayxoAyBHbIe MalIHHBI (TYp6OKOMIPECCOPHl BO3/YUIHBIE, TYPGOBO3/YX0AYBKH)

10.2.  BentuasTopsl (LeHTPOGeXHbIE, pajiHanbHbie, BB/l)

10.3.  /lpo6uIKK MOJIOTKOBbIE, BaJIbLIOBBIE CTAHKH, IHTOJIEHTOPbI

. Srdmsam-coppyieksn (ornnrsaminge olhem)

11.1.  Mera/iM4ecKue KOHCTPYKIMH (B ToM yHce: CTanbHble KOHCTPYKIIHH MOCTOB)

11.2.  BeTOHHBbIE U XKeJNe300eTOHHbIE KOHCTPYKIHH

11.3. KaMeHHble H apMOKaMeHHbIe KOHCTPYKLUH

II. Bubl (MeTO/ibI) HEpa3pyIaKIEro KOHTPOISA:

1. PafiMaMOHHbIN: 4.1. MarHHTONOPOIIKOBBIH.

1.1. Paguorpadpuueckuit (PK): 5. BuxpeTokossiii (BK).

1.1.1. PenTreHorpaduyeckuii. 6. [IpPOHHKAIHIHMH BelleCTBaMMU:

2. YapTpasBykosoi (YK): 6.1. KannanspHetii ([BK).

2.1. YbTpasByKoBast edeKTOCKOm s, 8. Inexrpuyeckuii (3K).

2.2. YbTpa3ByKoBas TOJNIMHOMETPHS. 11. Busya/ibHbI} U H3MepHTebHbIN (BUK).
4. MarauTHbI# (MK):

II1. BUABI AEATEJIbHOCTH:
1. U3roToBsieHue
2. CTpouTenbCTBO

U. 0. PykoBoauTess
HesaBucuMoro opraHa

10 aTTecTalHHu JabopaTopui
Hepaspyuawuero KOHTPos
000 «3KCITEPT HK»
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EguHast cucTeMa OLIeHKM COOTBETCTBMS
B oBylacTy MNPOMBIUIIEHHOM , 3KOJOTUYECKOM
6esonacHoOCTM, 6eB30MacCHOCTM B BDHeEpreTHKe
CTPOUTENBLCTEBE

He3aBHCHUMBIH OpraH no aTrecTanyu J1aGopaTopui Hepa3pyuIaUero KOHTPoJIs
Sfmeersb e bl BRI DD SR el o LT R
(000 «3KCHEPT HK»)
(CBuaeTeLCTBO 06 aKKpeAUTALMH B EAMHOM cHCTeMe OIeHKH COOTBETCTBUSA
Ne 10111 ot 25.12.20181.)

TIPUJIOXKEHHUE ot 09 anpens 2021 .
K CBU/ETE/IbCTBY OF ATTECTALIMH

Ne /IHK-011A0006 om 09 anpeas 2021 2.

Jla6opaTopus HK 000 «Cnnas +»
0611ecTBO C OrPaHUYEHHOH 0TBEeTCTBEHHOCThIO «CIIJIAB +»

Ha 4-x aucmax

3. MouTax

4. PeMOHT

S. PekoHCTpyKuusa

6. JKcrIyaTalus

7. TexHu4ecKoe JMarHoCTHpoBaHHUe, 06CIe/loBaHHe, IKCepTH3a
8. TexHUYeCKOe OCBH/AETEIbCTBOBAHHE

* - 0611aCTh aTTeCTalMH Ja60pPaTOpUM ONpejesieHa B COOTBETCTBMM C MepevyHeM 06jacTeil aTrecTamuu
/N1a60paTOPHit HepPa3pymaKIero KOHTPO/IA.

Iporokon 3acefanusi Komuccuu no arrecranuu Ne JIHK-15/2021/1 ot 09 anpens 2021 r.
YTo4uHeHUe 06/1aCTH ATTeCTAUMM:

1)- 33 HCKJIIOYEHHEM NIPOBE/IEHUs PEHTTeHOrpaguIecKoro KOHTPOJIA 060pyA0BaHNA METa/IypPrUyecKoii MPOMbILI-
JIEHHOCTH, 06'bEKTOB JKe/IE3HOA0POKHOT0 TPAHCTIOPTA, 060PY/I0BAHUA /ISl XPAHEHUs U NepepaGoTKH PacTHTENLHOrO
ChIpbs;

2)- 33 HCK/IIOYEHHEM MPOBEAEHHA MATHHTHOTO KOHTPOJ/ISt MAarHHTOMOPOIUIKOBBIM METOA0M 06'bEKTOB CHCTEMBI ra-
30cHa6keHUs (razopacnpefesieHns), MOABEMHBIX COOPYKEHHH, 060PY0BaHHS METAIYPrHyecKor NpoMbILIeHHO-
CTH, 06'BEKTOB XKEJIE3HOAO0POXKHOr0 TPAHCMOPTA, 060PYAOBaHHSA AIS XpPaHEHHS M NepepaGoTKHU PacTHTEeNbHOro Chi-
pbs;

3)- npoBeeHHe BUXPETOKOBOTO KOHTPOJA PacnpoCTpaHsaeTcs Ha 060pyAoBaHUe, paGoTatouiee Moj H36bITOYHbIM
JiaBieHHeM, 060pyAoBatie HedTAHON U ra30BOH MPOMBIILIEHHOCTH, 060PYA0BaHHE B3PBIBOTIOKAPOOMNACHBIX H XHMH-
YeCKH OMacHBIX IPOH3BO/ICTS;

4)- 32 UCK/TIOYEHHEM MPOBEAEHHS KOHTPOJISA MPOHUKAIOIWMH BEIIeCTBAMH KamHJUIIDHBIM METO/I0M 060pyA0BaHHS
METaJIypru4ecKoii NPOMbIIIIEHHOCTH, 06BEKTOB XKeNe3HOA0POXKHOr0 TPAHCNOPTa, 060PYAOBAHHA A/ XPAHEHHS H
nepepaboTKH PaCTHTENILHOTO ChiPbA;

5)- 32 HCKJTIOYEHHEM NIPOBEAEHHS AIEKTPHYECKOr0 KOHTPOJIA MOABEMHbIX COOPYXeHHH, 060pyA0BaHUS MeTaLIyp-
IHYECKO# MPOMBIILIEHHOCTH, 06BEKTOB HKe/Ie3HOJ0POXKHOT0 TPAHCMOPTa, 060PYAOBAaHHUS A/ XPaHEHUS U nepepa-
6OTKH PaCTHTE/ILHOTO ChIPbS.

CBHAETE/IbCTBO JIeHCTBUTE/IbHO B TeYe€HHE YCTAaHOBJIEHHOr0 CPOKa MpH yC/AOBHH MOATBEpX/e-
HUA pe3y/IbTaTAMH HHCIEKIHOHHOI0 KOHTPOJIS.

U. 0. PykoBoauTens

He3aBucumoro opraHa

110 aTTeCcTal MK J1abopaTopui

HepaspyLaIero KOHTPoJs ~

000 «3KCITEPT HK» R A.K. [puHApPOXKUK
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